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reproducción parcial o total de este documento por cualquier medio o procedimiento, 

incluyendo la reprografía y el tratamiento informático. 

 

 

Las funciones descritas en este Procedimiento están registradas bajo Patente PCT a 

nivel internacional y son propiedad exclusiva de su titular CYS domótica, s.l.. 

Ello incluye, tanto el dispositivo econectric® como el software de comunicaciones 

creado para la Gestión Remota del Consumo Eléctrico Asistida por Ordenador. 
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     econectric®      GGEESSTT II OONN   DDEE  LL AA   EEFFII CCII EENN CCII AA   EELL EECCTT RRII CCAA  
El presente Procedimiento para la Implantación y Explotación de unidades econectric® en instalaciones 

eléctricas está dirigido, tanto a personal económico-financiero, como a personal técnico y comercial. 

Compruebe que dispone Ud. de la versión actualizada del documento (ver parte infer. izq. de la portada). 

Rogamos consulten sus dudas y observaciones con el personal especializado de 

CYS domótica, s.l.   tlf.:  902.886.300    e-mail:  info@cysdomotica.com 
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I. INTRODUCCION:  

 

El dispositivo econectric® es un analizador eléctrico que opera como contador de 

energía y como autómata para reducir el consumo de electricidad en KWxhora. 

 

El presente Procedimiento para la Implantación y la Explotación de unidades 

econectric® en instalaciones eléctricas tiene como objetivo optimizar el gasto 

eléctrico acumulado en las facturas de electricidad. Está dirigido, tanto a personal 

económico-financiero como a personal técnico-comercial. La secuencia óptima para 

el correcto entendimiento y aplicación de esta nueva tecnología es la siguiente: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Para reducir el gasto eléctrico mediante un sistema GCE (Gestión Remota del 

Consumo Eléctrico Asistida por Ordenador) debe conocerse tanto el presente 

Procedimiento, como el Manual de Instrucciones de econectric®: Familiarizarse 

con las diversas funciones de los cuatro (4) botones del dispositivo. Es importante 

conocer los conceptos generales del sistema GCE y su nomenclatura.  

 

El Manual de Instrucciones del dispositivo econectric® y el Programa de 

Comunicaciones para la Gestión del Consumo Eléctrico (GCE) se encuentran 

disponibles para su descarga gratuita desde la web técnica de CYS domótica:  

www.econectric.com. También es recomendable visitar la web comercial de CYS 

domótica: www.cysdomotica.com para conocer las características de los distintos 

equipos y poder aprovechar todas las herramientas de tipo técnico-económico que el 

Sistema GCE aporta, en exclusiva, al Sector Eléctrico internacional. 

 

A continuación se muestra el esquema de un circuito tipo, incluyendo el cableado 

eléctrico de econectric® y el conexionado de comunicación vía Ethernet (TCP-IP) y 

vía RS232: 

Asistencia a la 

Presentación 
del Sistema GCE: 

Gestión del Consumo 

Eléctrico desde PC 

Lectura de la 

Parte 1ª del 

Procedimiento: 

Implantación y 

Puesta en Marcha 

Participación en 

la Instalación de 

un econectric® y 

en su conexión 

a PC vía Ethernet 

Lectura del 

Manual de 

Instrucciones y 

prácticas sobre un 

Sistema GCE real 

Lectura de la 

Parte 2ª del 

Procedimiento: 

Explotación y 

Consultoría 

Prácticas sobre 

Gestión Remota 
del Sistema GCE 

en Red Local 

y vía Internet  

http://www.econectric.com/
http://www.cysdomotica.com/
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Conexi ón de eco nectric ® a PCs en red local v ía Ethernet a trav és 

de conversor RS232 a TCP -IP (incluso v ía Internet)  

 

Conexi ón directa v ía RS232 desde econectric ® a PC, 

a trav és de conector DB -9 (9 pines):

GND / 135

RXD / 143

TXD / 152

ECONECTRIC / BORNANº PIN CONECTOR 

GND / 135

RXD / 143

TXD / 152

ECONECTRIC / BORNANº PIN CONECTOR 
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      GCE gestionando los consumos eléctricos en las diversas zonas de un edificio: 

      Aviso de incidencias, Contador de energ²a, Limitador de sobrecargas, é etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             GCE monitorizando el gasto eléctrico de una línea de producción: 

Localización y eliminación de los consumos eléctricos no deseados. 

Transformación del gasto eléctrico de tipo fijo a variable. 
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  GCE montado sobre una máquina de inyección. Mantenimiento predictivo 

  y control del gasto de transformación termoplástica (eficiencia eléctrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GCE instalado en una vivienda familiar como avisador para evitar olvidos 

y para gestionar automáticamente desconexiones contra sobrecargas eléctricas. 
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II.  FASES DE IMPLANTACION  Y PUESTA EN MARCHA : 

 

1.- Cálculo y ubicación de los dispositivos econectric® a instalar: 

 

La primera operación que debe realizarse es identificar los cuadros eléctricos 

dónde deben ser instalados los dispositivos; definiendo el número de unidades y 

el tipo de dispositivos que deben ser montados en la instalación para que se 

logre una alta eficiencia eléctrica, a la vez que una rápida amortización: 

 

PASO 1: Introducir la Potencia Contratada de la instalación o el Amperaje 

Máximo del magnetotérmico general del cuadro eléctrico principal en la hoja de 

cálculo siguiente para realizar una primera estimación del nº de dispositivos. 
 

 ESTIMACION DEL NUMERO RECOMENDABLE DE EQUIPOS econectric A INSTALAR EN UN EDIFICIO, NAVE INDUSTRIAL O VIVIENDA

Instalac.Trifásica 1.000 657 1.157.024 0,07 80.992 12.149 12

Inst. Monofásica 25 6 10.113 0,12 1.214 364 1

                     >> Introducir el Amperaje del magnetotérmico general del cuadro principal; o bien la Potencia Contratada del cliente

Gasto Anual

prev. [Euros]

15-30% Ahorro

Anual [Euros]

GCEs amortizables

en 2 Años aprox.

Amperaje

Fase [A]

Potencia

Eléctrica [KW]

Cosumo Anual

aprox. [KWxh]

Precio Medio

[Euros/KWxh]

Č Pulsar doble clic sobre el cuadro (acceso a hoja de cálculo) e introducir los valores de [A]  o [KW]  

 

De este modo estimaremos el número recomendable de unidades econectric® 

que deben ser instaladas en la cabecera del cuadro principal y en las cabeceras 

de los cuadros secundarios del edificio, nave industrial o vivienda en cuestión. 

El cálculo está basado en el logro medio de al menos un 10% de ahorro en 

energía eléctrica en industria (se ha llegado a superar el 30%), y de hasta un 

20% en vivienda (habiéndose llegado hasta el 35% de ahorro en electricidad). 

En las empresas se cuantifica como aumento de eficiencia eléctrica; es decir, 

como reducción del coste específico de la energía eléctrica necesaria para que el 

cliente produzca/facture su propia unidad de producto o de servicio destinado a 

sus clientes con el menor consumo unitario de energía eléctrica posible. 

Cuantos más dispositivos se instalen, mayor será la eficacia del sistema al poder 

localizarse y evitarse una mayor cantidad de Consumos Eléctricos No 

Deseados, que fundamentalmente son de 3 tipos: 

 

1º)  Consumos latentes debidos al ñstand-byò no aceptable de dispositivos 

eléctricos mantenidos permanentemente en carga: Amplificadores, 

fuentes de alimentación, primarios de transformadores, cargadores, 

iluminaciones prescindibles, é etc.. 
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2º)  Consumos eléctricos provocados por olvidos, fallos y/o averías de 

equipos:  Consumos innecesarios de origen humano, o bien de tipo 

técnico, inadvertidos por parte del usuario. Son debidos a la falta de un 

sistema inteligente de gestión eléctrica. Los dispositivos econectric® 

permiten realizar ñmantenimiento predictivoò detectando aver²as. 

 

3º)  Sobrecargas ocasionadas por una eventual simultaneidad de consumos 

puntuales, debidos a una demanda no consciente del propio usuario; o 

bien de tipo automático, originados por la propia instalación 

(temporizadores, termostatos, presostatos, é etc.). 

 

El límite de la inversión debe marcarlo una rápida amortización, pero el número 

de dispositivos econectric® podrá ampliarse tanto como desee el usuario final, 

sobre todo si además de la eficiencia eléctrica, otra de las funciones principales 

que se precise sea conocer el gasto de energía en determinadas máquinas o 

líneas de producción para cuantificar el coste de transformación de la materia 

prima en producto final; lográndose transformar el gasto eléctrico de tipo fijo a 

variable. 

 

PASO 2: Según la Potencia y el tipo de instalación (Trifásica o Monofásica) de 

cada uno de los cuadros eléctricos a gestionar, se selecciona el tipo de 

dispositivo econectric® conforme a las características técnicas y a los precios 

sin IVA que se muestran en la web de CYS dom·tica (apartado de ñTiendaò): 

http://www.cysdomotica.com/tienda/index_tienda.htm?p=emp 

 
Especificaciones  Precios  Modelos  

 ECONECTRIC modelos 20 A  / 60 A  / 100 A -  MONOFÁSICOS  

 Para 4,4 KW / 13 KW o 23 KW: Hasta 20 A,  60 A o 100 A  

 (i ncluye 1 trafo toroidal cerrado de diám. int.  5,4 / 6,5  u 11 mm)  
consultar  

   

      20 A  Monofás.  

      60 A  Monofás.  
    100 A  Monofás.  

 

 ECONECTRIC modelos 20 A  / 60 A  / 100 A  por Fase -  TRIFÁSICOS  
 Para  13 KW / 39 KW o 65 KW: Hasta 20 A, 60 A o 100 A  por Fase   

 (incluye 3 trafos toroidales cerrados de diám. int. 5,4 /  6,5 u 11 mm)  
consultar  

   

  20 A Trifásico  

  60 A Trifásico  

100 A Trifásico  

 

 ECONECTRIC  modelo  industrial  X/5 TRIFÁSICO  o MONOFASICO  

 Cualquier Potencia.  Amperaje ILIMITADO según tr afos tipo X/5 A  

 (NO incluye trafos toroidales de medida X/5 A ; núcleo abierto o cerrado)  
consultar  

 
    X/5 A Monofás.  

    X/5 A Trifásico  

 

PASO 3: Finalmente y con objeto de conocer la inversión necesaria, se 

cumplimenta el cuadro del presupuesto con los datos de los dispositivos y con 

el equipamiento auxiliar, conforme al siguiente modelo adjunto: 

 

http://www.cysdomotica.com/tienda/index_tienda.htm?p=emp
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Cantidad Precio

Posición Descripción Artículo / Servicio Pedido Servido Abono Unitario Importe

1 ECONECTRIC Trifásico modelo X/5 Amp. Salida RS232 1 Consultar

2 Trafos de medida hasta 1.000/5A; núcleo partido (80x80) mm 3 Consultar

3 Caja + magnetotérmico + prefiltro + pequeño material 1 Consultar

4 Conversor RS232-Ethernet (RJ45) + fte.alimentación 24 V 1 Consultar

5 Licencia del software standard (gestión remota desde PC) 1 Consultar

6 Instalación tipo y parametrización (de 3 hasta 6 horas máx.) 1 Consultar

7 Servicio de central telemática receptora y gestora remota de cargas: A concretar servicios

8 Estudios de eficiencia eléctrica sobre los datos obtenidos del cliente: A concretar servicios

* El presente Presupuesto incluye única y exclusivamente el material y los SUMA  (Base Imponible):

  servicios expresamente ofertados. Tendido de cable RJ45 no incluido. I.V.A. 16%:

* Integración en red local Ethernet no incluido.

* Las condiciones particulares constan en el contrato adjunto. TOTAL PRESUPUESTO:

* Validez del presupuesto: 30 días

Č Ejemplo de instalación tipo, incluyendo los componentes principales del sistema GCE-econectric. 

 

A continuación se muestra una típica instalación del dispositivo econectric® 

dentro del propio cuadro eléctrico de una línea de producción, mostrando sus 

componentes y el montaje de los transformadores toroidales para la medida de 

la intensidad [Amperios] por fase. Si es necesario se puede montar también el 

conjunto dentro de un cuadro eléctrico externo, junto al que se desea gestionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
econectric® instalado en cuadro eléctrico con sus trafos de medida en cada una de las 3 fases 

------------------------------------------------------- 
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2.- Programación de los dispositivos y verificaciones preliminares: 
 

Tras el montaje de los equipos econectric® efectuada por el electricista, la 

siguiente operación es la programación manual de los Parámetros internos de 

cada dispositivo; ya que cada uno requiere valores concretos para su adecuado 

funcionamiento según cada cuadro eléctrico (ver ñManual de Instruccionesò). 
 

PASO 1: Introducir en el econectric® de cabecera (acometida general) la 

Potencia Contratada (según la factura eléctrica) o en los subcuadros la Potencia 

Máxima de cada cuadro eléctrico (según el magnetotérmico general del cuadro 

secundario). Este valor no interviene en los cálculos; sólo sirve como fondo de 

escala para visualizar los gráficos. Puede reajustarse tantas veces se desee, pero 

recuerde que debe apagar y encender el dispositivo econectric® después de 

cada reprogramación de dicha Potencia de fondo de escala. 
 

PASO 2: Introducir el precio medio del KWxh, que se calcula dividiendo el 

coste de la última factura eléctrica representativa, sin IVA, entre la suma de los 

KWxh de dicha factura. De este modo el sistema calcula en tiempo real el gasto 

instantáneo en Euros/hora según la potencia que está siendo consumida en KW. 

La versi·n avanzada del Software realiza esta ñenergizaci·nò de los costes en 

base a 3 términos obtenidos de facturas anteriores: Gasto debido al consumo de 

Energía + Gasto debido a la contratación de Potencia + Otros Gastos 

(Penalizaciones del Maxímetro y por Reactiva; alquiler de Contador; é etc.). 
 

PASO 3: Introducir en cada econectric® las Alarmas de Potencia, de Energía y 

de Cos Phi (Factor de Potencia), conforme a las necesidades del usuario final. 
 

PASO 4: Introducir en cada econectric® la relación de transformación de los 

transformadores toroidales montados para la medida de la Intensidad por cada 

fase; trafos que se habrán dimensionado en el momento de su compra conforme 

al consumo máximo en Amperios de la instalación eléctrica de cada cuadro 

(indicado normalmente por el magnetotérmico general del cuadro), a la sección 

del cableado y al modelo de econectric®. Veamos las dos posibilidades: 
 

1) econectric® monofásico y trifásico de tipo doméstico, oficinas y pequeño 

comercio: Modelos 20 A, 60 A y 100 A (trafos incluidos y ya adaptados al 

amperaje de cada uno de los 3 modelos) Č Relación de Transformación: 5/5 
 

2) econectric® trifásico de tipo industrial: Modelo X/5 A (trafos no 

incluidos) Č Relación Transformación: X/5  (pudiendo ser X = 100, 250, 

500, 750, 1.000, 2.000, 3.000, etc., en función de la Intensidad Máxima por 

fase que admita cada cuadro eléctrico industrial). Medir sección cables/fase. 
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     Ejemplo de Trafo incluido de 100 A  Ejemplo de Trafos no incluidos de 250 A 

     (p. ej. para pequeño comercio)           (p. ej. para línea de producción) 

  Relación de transformación Č 5/5      Relación de transformación Č 250/5 

 

PASO 5:  Recuerde que es muy importante apagar y volver a encender el 

dispositivo econectric® para reiniciar el sistema de medida después de 

cualquier cambio efectuado sobre la Potencia de fondo de escala del aparato. 

 

PASO 6:  Tras haber introducido los Parámetros en cada econectric® y haber 

reiniciado el sistema, se debe realizar una rápida verificación de las medidas 

eléctricas como comprobación de que la instalación y la programación han sido 

correctas. Para ello pulsar el botón Naranja, entrando en Medidas y pasar 

sucesivamente por las pantallas para verificar los siguientes aspectos: 
 

 

Cos Phi 

(Factor de Potencia) 
 

Si en el Cuadro General el 

Cos Phi se mantiene entre 

0,60 - 0,66 aprox., se debe 

revisar la orientación del 

montaje de los 3 trafos, la 

polaridad de su cableado y la 

coincidencia de la medida de 

cada intensidad con su 

respectiva tensión (A,B,C o 

R,S,T) por si hubiera algún 

error en el montaje. En 

subcuadros dentro de la 

instalación, sobre todo en 

determinadas cargas, dicha 

medida si puede ser real. 

Indica el desfase que la propia instalación provoca 

entre la Intensidad y la Tensión. Debe ser lo más 

cercano a 1 (ángulo de desfase = 0) sobre todo en la 

acometida general. En las instalaciones monofásicas 

pequeñas no es importante, pero en instalaciones 

trifásicas se penaliza por parte de las compañías 

eléctricas, ya que genera pérdidas considerables si 

no se corrige mediante Baterías de Condensadores. 

El Cos Phi empeora (0,70 ï 0,80 aprox.) cuando se 

mide en subcuadros interiores de la instalación; 

incluso puede no coincidir con la medida de la 

propia Batería de Condensadores situada en la 

acometida general si la posición de medida de los 

toroidales de econectric® no coincide con el punto 

exacto de compensación de la Potencia Reactiva en 

KVAR. Sin embargo ambas medidas son correctas. 
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Intensidades de las Fases 

en Amperios 
 

Si las Intensidades de las 3 

Fases medidas en Amperios 

son normalmente del orden 

de un 15% - 20% distintas 

entre si, la instalación y la 

distribución de sus cargas 

deben ser revisadas para 

reequilibrar las Intensidades. 

En instalaciones trifásicas debe intentarse el mayor 

equilibrio posible entre las Intensidades de las 3 

Fases (R-S-T equivalentes a A-B-C, con cableado 

de colores negro-marrón-gris), ya que si los valores 

en Amperios son muy dispares, se producirá mayor 

corriente por el cableado del Neutro (cable azul) de 

la instalación con las consiguientes pérdidas de 

calor por dichos cables. Y además podrían provocar 

también oscilaciones en las Tensiones. Incluso 

podría fundirse el fusible del Neutro provocando 

graves sobrecargas de tensión en toda la instalación. 

Tensiones de las Fases 

en Voltios 
 

Fuera de las tolerancias del 

+/- 5% se pueden producir 

graves daños a las cargas de 

la instalación eléctrica. 

Además, por debajo de 215V 

econectric® no funcionará al 

no recibir suficiente tensión 

sus micros y por encima de 

275V podrían quemarse los 

varistores de protección del 

circuito. 

Las tensiones de las Fases respecto del Neutro 

deben ser de 230 V (+/- 5%) y además lo más 

parecidas, dentro de lo posible, entre si. Son 

permisibles ligeras oscilaciones debidas a los 

desequilibrios entre los consumos por Fases o a los 

suministros de las compañías eléctricas según el 

punto de suministro. Es recomendable verificar las 

tensiones antes de instalar dispositivos econectric®; 

comprobar también antes que la tensión entre 

Neutro y Tierra es despreciable. 

 

Como resumen de lo concerniente al dispositivo econectric®, puede concluirse 

que con independencia de las correcciones o mejoras para optimizar la 

eficiencia eléctrica, que se tuvieran que realizar posteriormente sobre el 

conjunto de la instalación eléctrica después de analizar todos los datos 

obtenidos, si el Cos Phi está situado entre 0,7 - 1,00 y disponemos de lecturas 

coherentes de las Intensidades y de las Tensiones de cada Fase, el montaje del 

dispositivo es correcto. Por lo que se podrá pasar al punto siguiente, de suma 

importancia, referente a la sintonización de Niveles Tipo y que se describe a 

continuación. 

 

En caso contrario, el instalador electricista con la ayuda de un tester localizará 

el eventual defecto en el cableado o conexionado y procederá a su corrección. 

 

Y en cualquier caso, las dudas y observaciones pueden ser atendidas en todo 

momento por el personal técnico especializado de CYS domótica, s.l. al tlf. de 

contacto 902.886.300 o al correo electrónico info@cysdomotica.com. 
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3.- Sintonización de los 3 Niveles Tipo de Consumo: 
 

Para adaptar el dispositivo econectric® a las necesidades del usuario y para que 

puedan obtenerse sus máximas prestaciones se debe conocer y aplicar correctamente 

su novedosa y sencilla ñLOGICA de CONTROLò; basada en 3 Niveles de Consumo 

Instantáneo Tipificado, que comunicarán al usuario con su instalación eléctrica tras 

haberla dotado de inteligencia propia mediante el dispositivo econectric®: 
 

 

 Nivel MÍNIMO ( o Nivel de AUSENCIA ):  
Es el gasto instantáneo conjunto de todos aquellos dispositivos que se desea permitir 

que permanezcan siempre consumiendo, incluso cuando el usuario no está haciendo 

uso de la vivienda, del local o de la línea de producción; o bien cuando se está 

descansando por la noche o la maquinaria está conectada pero en reposo. Este 

consumo latente lo producen fuentes de alimentación, primarios de transformadores, 

stand-by de equipos informáticos, faxes, PCs de trazabilidad, etc.. A nivel doméstico 

son provocados por el contestador automático, despertador, amplificador de TV, 

relojes de electrodomésticos, stand-by de algunos equipos de música, etc.. Los 

consumos de todos estos dispositivos suman el llamado Nivel de Consumo MÍNIMO. 

El GCE no limitará en ningún momento el consumo de estos aparatos, pero lo 

medirá conjuntamente y advertirá, antes de cada situaci·n de ñAusenciaò, si se 

rebasa este Nivel indebidamente para optimizar así el Ahorro y la Seguridad; 

evitando los olvidos e incluso peligrosas negligencias. 
 

Un determinado número de Leds verdes personalizarán la amplitud de la Franja de 

Consumo Mínimo. 
 

 

 Nivel HABITUAL ( o Nivel de PRESENCIA ):  

Delimita la franja que se considera como el tope del consumo normal en el local, 

nave industrial, maquinaria o línea de producción; así como en la vivienda. En otras 

palabras, el gasto eléctrico instantáneo que se desearía como tope en condiciones de 

gasto habituales. A nivel industrial este nivel delimita la franja de gasto instantáneo 

en Euros/hora dentro de la cual se mueve habitualmente el proceso productivo (p. ej. 

línea de esmaltado, máquina de inyección, banco de hilatura, oficinas, etc.). Este 

nivel es el que no se debería superar, salvo en los casos de producirse un consumo 

Alto puntual debido a ciertas iluminaciones, compresor, puente grúa, soldadura, 

grupos-bomba, etc.. Y a nivel doméstico el consumo Alto lo provocan la calefacción 

eléctrica, aire acondicionado, aparatos de uso ocasional como horno, lavadora, etc.. 
 

Un determinado número de Leds naranjas personalizarán la amplitud de la Franja de 

Consumo Habitual 
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Nivel MÁXIMO ( o Nivel de Consumo ALTO )  
Es el nivel de Gasto Instantáneo en Euros/hora que el propio usuario consigna, 

capt§ndolo tambi®n de la propia instalaci·n en funcionamiento, como ñL²mite del 

Consumo Altoò; y que a¼n siendo aceptable, el sistema intentar§ evitar que sea 

sobrepasado (ñConsumo Excesivoò) mediante el deslastre automático o temporizado 

de cargas predeterminadas, a través de contactores (relés) de potencia que gobiernen 

cargas prescindibles durante breves periodos de tiempo, cuantificables en minutos e 

incluso en sólo segundos (cámaras de frío, compresores, termos de agua caliente, 

calefacci·n, aire acondicionado, é etc.); con el fin de evitar posibles apagones y 

minimizar las penalizaciones debidas al Maxímetro (si existiera) o a un exceso de 

Potencia Contratada; con la consiguiente reducción del gasto en cada factura. 

 

 

De este modo econectric® actuará con suficiente antelación, antes de producirse 

una sobrecarga en su instalación. Un determinado número de Leds rojos 

personalizarán la amplitud de la Franja de Consumo Alto 

 

 

 
                      PATENTE PCT 
                    INTERNACIONAL 
                 de CYS domótica, s.l. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

El gran avance de econectric® sobre todos los demás analizadores, hasta ahora existentes en el 

mundo, es su potente y a la vez sencillo sistema de ñlógica gráficaò para localizar y reducir los 

Consumos No Deseados. El capítulo sobre su aplicación, descrito con detalle en el Manual de 

Instrucciones, es clave para la óptima utilización del sistema GCE, por lo que es muy importante 

su lectura y aplicación por parte del usuario. La gestión automática del GCE y las operaciones 

manuales que realice el usuario estarán basadas en la comunicación con sus econectric®; para 

ello se emplea dicho lenguaje semafórico de colores, basado en los anteriormente citados 

3 Niveles, delimitando 4 Franjas de gasto instantáneo, adaptables a todos los cuadros eléctricos: 
 

Gasto MINIMO        Gasto HABITUAL        Gasto ALTO        Gasto EXCESIVO 

 

aa

SI

econectric
®

SI

NIVEL

MÁXIMO

NIVEL

HABITU AL

NIVEL

MÍNIMO

     Franjas de Consumo: MÍNIMO         HABITUAL          ALTO    EXCESIVO  

    |              | 

    0 KW     Ą     Ą     Ą   Ą     Ą     Ą     Ą     Ą            KW de Pot. Contratada o Límite  

    0  ûuros/hora            del Magnetotérmico del Cuadro  

 

   La amplitud de cada Franja es memorizada por el GCE tras su medición real sobre cada instalación.  

 

 

ESCALA  

DE 

CONSUMO  
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4.- Comunicación remota de econectric® con PCs vía RS232-Ethernet: 

 

El Software para la Comunicación de econectric® con una red local de PCs u 

ordenador portátil, permite una fácil y rápida comunicación del dispositivo vía 

RS232 (con conexión directa, o a través de puerto USB); o bien a través de un 

conversor Ethernet (vía cableado RJ45, o bien vía radiofrecuencia WiFi). El 

modo más recomendable es vía conversor RS232-Ethernet, ya que el protocolo 

empleado TCP-IP facilita también la comunicación vía Internet. Lo cual 

permite programar y gestionar la instalación de forma remota y recibir todos los 

datos de tipo contable (incluyendo gráficos y ficheros en Access .mdb) y de tipo 

técnico (analizador de red); así como controlar las cargas eléctricas deseadas a 

distancia (gestión automática, temporizada o manual). 

 

PASO 1: Para instalar el Software de Comunicación Remota de econectric® es 

suficiente con introducir el CD gratuito con la aplicación, que facilita CYS 

domótica con cada equipo, o bien descargar la versión más actualizada desde la 

web de CYS: www.econectric.com (usuario = contraseña = GCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econectric.com/
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PASO 2: Una vez instalada la aplicación GCE en el PC en el modo de gestión 

remota (NO en modo Demo) y una vez conectado el sistema de comunicación 

deseado (Ethernet vía cableado RJ45 o WiFi; o bien vía RS232) se debe activar 

el Asistente para la Comunicación del GCE, pulsando ñInicioò Č ñTodos los 

programasò Č ñCYS dom·ticaò Č ñGCEò Č ñAsistente de Configuraci·nò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propio Asistente guía al usuario para realizar una rápida conexión del 

dispositivo econectric® con su ordenador o red local. 

 

 

PASO 3: En el caso de ser varios econectric® los que se han montado en 

diversos cuadros eléctricos de la instalación, se deben copiar tantas carpetas 

ñGCEò con distintos nombres, como dispositivos econectric® haya en la red 

local; habilitando accesos directos con dichos nombres en el Escritorio para 

facilitar su uso. Mantener la carpeta ra²z ñG.C.E.ò con su nombre original, ya 

que será la que se actualice cada vez que se desinstale y se instale una nueva 

versión del programa GCE.exe (usuario = contraseña = admin): 

 


